
CKM3L系列剩余电流动作断路器

CKM3L剩余电流动作断路器（以下简称断路器）是具有塑壳断路器与剩余电流保护器于一

体带有自动重合闸功能的漏电断路器，主要适用于交流50Hz，额定工作电压AC400V的低压电网

中。用于配电变压器低压侧三相四线中性点直接接地(TT)的供电、用电系统，具有对人身触电危

险提供间接接触保护，也可对线路或用电设备的接地故障、过载、短路、欠电压、过电压、缺相

和电源侧断零线等进行保护。

一体式剩余电流动作断路器具有体积小、安装使用方便、动作值固定分档可调、操作简单等

特点，能适用各地用户、各种环境需求，特别适合国家城农网JP柜改造或新建项目。

断路器符合标准：

GB/T 14048.2-2020 低压开关设备和控制设备  第2部分：断路器

GB/T 32902-2016 具有自动重合闸功能的剩余电流保护断路器。

2.1 功能多 

具有具有长延时、短延时和瞬时三段保护以及剩余电流保护功能外。还具有过压保护、欠压

保护、缺相保护、错相保护、断零保护、浪涌保护、自动重合闸、通讯等功能。可显示额定电

流、负荷电流、三相电源电压、剩余电流整定值、电网剩余动作电流等参数。可进行跳闸类型

（剩余电流、闭锁、过载、欠压、过压、缺相）识别、显示，并可存储、查询、删除等。根据用

户需求还可配备插拔式防雷击模块等功能。

2.2 体积小 

集剩余电流保护、过电流保护、自动重合闸功能于一体，体积小、功能全，缩小了产品在柜

内的安装空间。

2.3 智能化 

采用高性能32位ARM微处理器组成的智能化控制电路，实时进行信号处理和智能控制，可设

定和显示负荷电流，监测故障跳闸原因，显示跳闸时故障参数，查询各类故障跳闸的总次数。

2.4 可通讯

具有485通讯接口，可与上位机通讯，实现四遥功能，可记录和查询引起跳闸的相序、原因

和跳闸的时间等详细数据，多种通讯协议可供选择。

3.1 周围空气温度不超过+40℃，且24h平均温度值不超过+35℃，周围空气温度下限为-5℃；

注：对于使用在周围空气温度高于+40℃或低于-5℃的工作条件，用户应与制造厂协商。

3.2 最高温度为 40℃时，空气的相对湿度不超过50%,最湿月的月平均最低温度不超过25℃时，

该月的月平均最大相对湿度不超过90%，日平均最大相对湿度不超过95%，并考虑到因温度

变化发生在产品表面上的凝露。

3.3 安装地点的海拔高度不超过2000m；

3.4 污染等级为3级；

3.5 断路器安装的最大倾斜度为±5°；

3.6 安装类别：断路器主电路安装类别为Ⅲ，辅助电路和控制电路的安装类别为Ⅱ。

3.7 安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍，无爆炸性、腐蚀性气体；无雨雪侵袭；干

燥、通风。
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断路器的主要技术参数符合表1规定

表1  断路器的主要技术参数

6.1 过载长延时保护 （见表2、表3）

表2  过载长延时参数设定

3   L  -  CK  M   

显示方式带号：Y液晶型，数码型（省略）

额定壳架等级电流

具有剩余电流保护

设计序号

塑壳式断路器

企业特征代号

剩余短路接通(分断)
能力I△m(kA)

40 42

AC

30/100/200/300/400/500/800/1000，自动跟踪，保护退出

0.06 \ 0.1 \ 0.2 可选设定

20～60

280±5%

165±5%

25%Icu
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表3  过载长延时保护动作特性

注：过载长延时保护按反时限特性进行：T=（6Ir1/I）²tr（精度±10%）其中T为动作时间值，

Ir1为长延时保护设定值，I为故障电流，tr为长延时时间设定值 。

6.2  短路短延时保护（见表4、表5）

表4  短路短延时保护参数的设定

表5  短路短延时动作特性

6.3  瞬时保护（见表6、表7）

表6  瞬时参数的设定

表7  瞬时动作特性

6.4  剩余电流的保护特性（见表8、表9）

表8   额定剩余动作电流参数设定

表9   剩余电流的保护特性

6.5  剩余电流的自动定档模式

    在断路器的剩余电流的自动跟踪定档功能启用时，当剩余电流大于该档位浮动值（浮动值为挡

位值的50%，例如：档位值：100mA,浮动值：50mA）而未达到其动作值且稳定维持60s后，档

位上浮一档，以此类推，直至最大档位；当剩余电流小于该档位下一档的浮动值且稳定维持

120s后，档位下浮一档，以此类推，直至最小档位。以“自动”档位线路初始剩余电流为

100mA为例。断路器通电，档位自动整定在300mA档。当剩余电流增大至150mA以上并稳定

60s后，档位变化至500mA档；当剩余电流减小至150mA以下并稳定120s后，档位变化至

200mA档。

环境温度

-5℃~+40℃

电流

约定不脱扣电流

整定电流倍数

1.05Ir1  

＜2h

参数设定

动作电流设定值Isd

时间设定值tsd

不动作

动作

80%Isd

120%Isd

≥ 2tsd

＜2tsd

参数 设定值

不动作特性

动作特性

0.8Ii

1.2Ii

≥ 0.2s

＜0.2s

参数设定 测量误差

0.5 I△n

0.06

L A
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6.6  自动重合闸/闭锁功能

    当剩余电流超过动作电流值档位动作跳闸后，经过20~60秒的时间能自动重合闸，但手动合闸

不受时间限制。如合闸后5秒内故障电流消除，则合闸成功，断路器正常运行；如故障电流没有

排除，断路器再次跳闸且闭锁，不可自动重合闸，必须人工操作合闸

6.7  过电压保护

    当线路相电压高于过压保护设定值时，断路器保护跳闸。当线路电压恢复到正常电压后，断路

器可自动合闸投运。过压保护的设置值范围为250V~300V，出厂设置为265V，用户可自行设定

或关闭保护。

6.8  欠电压保护

    当线路相电压低于欠压保护设定值时，断路器保护跳闸。当线路电压恢复到正常电压后，断路

器可自动合闸投运。欠压保护的设置值范围为150V~200V，出厂设置为165V，用户可自行设定

或关闭保护。

6.9 缺相保护功能

    当线路电源端出现缺相时，断路器保护跳闸。当线路恢复到正常电压后，可自动合闸投运。

6.10 缺零保护

    合闸时检测到电源测零线断开时，断路器不合闸；正常工作时，如出现电源测零线断开，断路

器分闸保护。断零保护需要断路器出线带有负载。断零保护功能出厂默认设置为关闭。

6.11 突变保护

    当剩余电流动作保护器负载侧出现一定量值的突加漏电时，保护器脱扣跳闸  

6.12特波保护功能

     特殊波形剩余电流保护功能是指把人、畜直接接触电击时所产生的对地电流，用数字电路对

这一特殊波形的剩余电流进行辨认和分离，并立即使断路器断开（特殊波形剩余电流的动作特性

与线路原剩余电流的相位、大小无关），既提高了产品的投运率，又在相当程度上起到了保护

人、畜的生命安全。

7.1 断路器的外形尺寸及安装尺寸见图1及表10 。

图1 断路器的外形尺寸
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表10  断路器的外形尺寸及安装尺寸

注：安装孔开孔尺寸为基准尺寸，客户可根据安装方式，调整实际的开孔尺寸。

7.2  外接端子说明

断路器的外接端子的功能见表11

表11  断路器的外接端子说明

8 7 6 3

A+ B-

485通讯端子
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